
HELTÄCKANDE UTBUD AV ALUMINIUMTAKRÄNNOR FRÅN PREFA

OMVIKNINGSKUPA LUTNINGSSTÖD LÖVSIL RÄNNGAVEL RÄNNVINKEL 90° 

ALUMINIUMTAKRÄNNA EXPANDERINGSSKARV 
FÖR HÄNGRÄNNA 

STUPRÖRSKRAGE UTSKJUTBAR RÖRBÖJ RÖRBÖJ 72° 

RÖRBÖJ 40° SOCKELKNÄ GRENRÖR FÄLLBAR 
UTKASTARE 

REGNVATTEN- 
SAMLARE 

AVLOPPSRÖR RÄNNHAKAR BRUNNFLÄNS RÖRSVEP

VATTENUPPSAMLIN
GSLÅDA 

GRENRÖR MED 
TÄTNING 

RÖRSVEP MED M10 
GÄNGA UTAN DORN M10 BETONGSKRUV

RÖRSVEPSFÄSTE FÖR 
ENSTEGSTÄTAD 

FASAD 

STUPRÖR MED 

RENGÖRINGSÖPPNING 

PREFA Speciallimsats 
Innehåll: 1 patron PREFA speciallim 290 ml, 1 burk rengöringsmedel 60 ml, 
1 sandpapper och 1 rengöringsduk, 2 adaptermunstycken 
Limbehov för häng- och lådrännor från PREFA: 
ca 22 skarvar per patron vid mått 250 
ca 19 skarvar per patron vid mått 280 
ca 15 skarvar per patron vid mått 333 
ca 12 skarvar per patron vid mått 400 
Limbehov för kantränna från PREFA: ca 5 skarvar per patron 

ALLMÄNNA ANVISNINGAR
! Takrännor som monteras längs takets kant samlar upp regnvatten och leder det till avvattningssystemet. 

! Takrännorna ska i allmänhet monteras så att de lutar mot avloppsröret. 

! Ansamlingar av vatten som beror på ojämnheter i takrännan, som fogar och expanderingskarvar är inte att betrakta som ett fel. 

! Takrännans mått ska i allmänhet följa standarden SS-EN 12056-3. 
! Takavvattningssystemet ska regelbundet och vid behov rengöras från löv och smuts samt eventuellt is och snö. Det är särskilt viktigt vid 
regnvattensamlare, fällbar utkastare och lövsil från PREFA. 
Under vissa förhållanden ska regnvattensamlarens sil och lövsilen tas bort under vintermånaderna. 

Varning! Av säkerhetsskäl ska du inte gå på rännan. Läs igenom det informationsbladet. 
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MONTERINGSANVISNINGAR
TAKAVVATTNING FRÅN PREFA ETT TAK 

STARKT SOM EN TJUR! 

FÖRBEREDNING 
OCH MONTERING 

AV RÄNNHAKARNA 

Montera takrännan sluttande (ca 3 mm 
per meter), fäst rännhakarna som 
brukligt på sparravstånd. 

Markera rännhakens position i läkten 
ovanför sparren 

Ta ut plats för rännhaken i läkten 

Markera var rännhaken ska bockas. 
Upphängningen vid rännans högsta punkt 
ska befinna sig under den tänkta 
förlängningen av taket. 

Bocka rännhakarna i rätt lutning Fäst den högsta och den lägsta haken. 
Spänn upp ett snöre. Spänn upp ett snöre i 
vattnets riktning och på hakarnas främre 
del. 

Montera rännhakar enligt snörets lutning 

MONTERING AV 
RÄNNOR OCH RÖR 

Lägg i takrännan från den lägsta punkten Stäng rännhakarnas fjädrar Foga till 4 mm för ränngaveln i rännans 
ände, extralängd 30 mm 

Banka fast ränngaveln Täta fogen mot ränngaveln med silikon från PREFA Märk ut öppningen för 
vattenuppsamlingslådan på rännans 
lägsta punkt enligt mallen 

TAK & FASAD WWW.PREFA.COM 



Skär ut öppningen Skapa en fog på 4 mm nedåt kring öppningenHäng upp vattenuppsamlingslådan Spänn fast vattenuppsamlingslådan

Mät upp ett rör till stupröret. Fäst röret i 
vattenuppsamlingslådans fäste med 
ståltråd. 

Montera rörsvep på väggen. Montera 
minst 2 rörsvep per rördel 

TYPER AV
RÄNNHAKAR

PREFA rännhakar högkant PREFA rännhakar för lådrännor PREFA krokar till främre brädan 

Exempel: PREFA rörsvepsfäste Exempel: PREFA väggmonteringsplatta Exempel: PREFA betongskruv 

MONTERING AV 
RÖRSVEP

Takrännornas överlappning ska vara i 
lutningens riktning. 
PREFA täckkåpor för betongskruvar kan 
uppfylla följande funktioner: 
- De kan täcka borrhåll för rörsvep 
- De bildar ett droppskydd om vattnet 

rinner längs betongskruven. 

Vid behov ska täckkåporna tätas mot 
fasaden (t.ex. med silikon eller PREFA 
speciallim under täckkåpan) för att säkra 
dem mot kraftigt regn 

MONTERING AV 
KVADRATRÖR

Exempel med PREFA fästklammer Exempel: PREFA M10 gängad dorn 

Plugg 

MONTERING I LINJE  

Placera PREFA kvadratrör lodrätt 
ovanför anslutningskanalen. 

Montera fästklammer från PREFA i en 
linje 

Avståndet mellan väggen och röret ska 
vara minst 45 mm. 

Sätt fast PREFA kvadratrörsmuff längst 
ned i kanalröret och montera PREFA 
kvadratrör. Skjut avslutningsvis PREFA 
kvadratrörsmuffen uppåt och fäst den i 
PREFA kvadratröret. 

Förkorta alltid PREFA kvadratröret i 
änden UTAN indrag. Om indraget kapas 
av går det inte längre att ansluta rören 
med varandra. 

Om längden överstiger 6 m ska hänsyn tas 
till PREFA kvadratrörens eventuella 
utvidgning och det ska finnas utrymme för 
utvidgning i skarven med PREFA 
kvadratröret.  



 

LIMMA 
TAKRÄNNORNAS 

SKARVAR 

Slipa limytan med det medföljande 
sandpapperet. 

Rengör takrännans ändar med det 
medföljande rengöringsmedlet. Låt de 
lufttorka i ca 5 minuter. 

Applicera en sträng PREFA speciallim 
som har ca 8 mm tjocklek. 

Vrid ihop ränndelarna och sätt en nit på 
insidan vid rännans kant. 

Böj ihop de bakre kanterna på rännorna. 
Om limmet är korrekt applicerat ska det 
tränga ut lim på insidan. 

NITA IHOP 
TAKRÄNNOR

Applicera en sträng med PREFA Silikon 
(ca 8 mm tjock) på den rengjorda och 
torkade änden 50 mm före innanför 
kanten. 

För ihop rännan minst 80 mm och böj ihop 
de bakre kanterna. 

Borra hål för nitar med en diameter 
på 0 4,1 mm 

Nita fast PREFA patentnitar 4 x 10 mm 
korsvis 6 st vid 25-ränna, 8 st vid 
28-ränna, 10 st vid 40-ränna, 20 nitar per 
fog med PREFA kantränna. 

Täta nitarna på den inre sidan. 

Avstånd för expanderingsskarvar med 
ränna på utsidan: PREFA hängränna max. 
12 m, PREFA kantränna max. 6 m, vid 
hörn ska avståndet mellan 
expanderingsskarvarna halveras. 
Förbandet kan göras med lim eller nitar. 

Skjutbart bottennät - för rännornas 
anslutningspunkt vid omvikningskupan. 
Skjut in rännornas ändar 80 mm i varandra 
och skär ut (nita inte!). 

ANSLUT
TAKRÄNNOR VID

MONTERING AV 
OMVIKNINGSKUPA

STANDARDFÄRGER
AVVATTNINGS

SYSTEM
01 brun [materialets färg] 02 antracit (som RAL 7016] 06 tegelröd (som RAL 8004] 05 roströd (som RAL 3009) 06 mossgrön (som RAL 6005) 

07 ljusgrå (som RAL 7005) 08 zinkgrå (materialets färg) 10 prefavit (som RAL 9002) 11 nötbrun-testa di moro 12 silvermetallic (som RAL 9006)*** 

1) PREFA kvadratrör finns på lager med pulverlackering i färgerna 01 brun, 02 antracit och 07 
ljusgrå men kan även beställas i alla RAL-färger. 
Räkna med något förlängd leveranstid och en extrakostnad. 

Takränna 250, 280 
halvrund 
Lådränna 
250, 4001) 

Takränna 333 
halvrund 

Lådränna 3331)

Takränna 400 
halvrund 
Kantränna 700 
x 1,0 mm 

13 naturligt blank*/**


