
BLK 1.6 E
Nibblingsmaskin max 1,6 mm
Beställningsnummer: 7 232 38 60 00 0

Universalnibblare för plåt, profiler, trapetsplåt och korrugerad 
plåt.

Slitstark. Perfekt för flexibel universalanvändning och plåttjocklekar upp till 1,6 
mm.

Otroligt smidig med upp till 20% smalare grepp tack vare extremt smalt växelhus.

Ställbar 360°-klippriktning i 45°-steg.

QuickIN-snabbytessystem.

Hög skärhastighet.

Roterande stans för upp till 30% längre livslängd.

Bra driftkostnader tack vare stans och dyna med lång livslängd.

Suveränt kraftfull och hållfast motor.

Spånskyddsnät i ventilationsspalterna.

5 m-sladd.

Rostfritt upp till 0,7 mm.

Går att komplettera med sats för trapetsplåt med upp till 160 mm falsdjup.
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Tekniska data Satsen innehåller::

BLK 1.6 E
Nibblingsmaskin max 1,6 mm
Beställningsnummer: 7 232 38 60 00 0

Effekt 350 W

Avgiven effekt 210 W

Antal slag 1 500 1/min

Skärhastighet 1,9 m/min

Kabellängd 5 m

Vikt enligt EPTA 1,8 kg

Stål upp till 400 N/mm² 1,6 mm

Stål upp till 600 N/mm² 1,0 mm

Stål upp till 800 N/mm² 0,7 mm

Aluminium upp till 250 N/mm² 2,5 mm

Starthålsdiameter 22 mm

Skärspårets bredd 5 mm

Minsta kurvradie (inre/yttre) 30/35 mm

Kabel X

1 dynhållare för plan och korrugerad plåt

1 dyna (3 01 09 141 00 3)

1 stans (6 36 02 048 00 4)


