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Cirkulart brandgasspjall RABC

e Brandklass E60 / E120S

e Storlekar fran 100 mm till 630 mm

e Pamonterat sakerhetsstélldon 24V eller 230V
e Montage i kanal

¢ Finns med i MagiCAD

e CE-markt byggprodukt enl. 15650:2010

e P-markt
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Brandgasspjéall RABC EGENASI2E

Snabbfakta Montering
e Brandklass E60 / E120S RABC monteras i horisontella eller vertikala kanaler som
gér genom brandcellsavskiliande byggnadsdel, enligt

e Storlekar fran 100 mm till 630 mm A o
vidstaende montageanvisningar.

e Pamonterat sakerhetsstalldon 24V eller 230V

e Montage i kanal Stalldon
 Finns med i MagiCAD RABC levereras alltid med elektriskt sékerhetsstélldon med
e CE-mérkt byggprodukt enl. 15650:2010 fidderatergadng komplett med termisk sensor med tryck-
. knapp for lokal manuell funktionstest. Sensorn bryter span-
e P-markt . - . . o
ningen tilll stélldonet om temperaturen éverstiger 72°C inne
i eller utanfér spjéllet. | samband med dvervakningssystem
MRB anvands alltid 24V stalldon. Spjall kan ocksé levere-
ras med elektriskt stélldon 230V.
Observera att RABC-spjéllet alltid levereras med stalldon.

Anvandning

Spjéll i kombination med véggar eller bjalklag for brandsek-
tionering av varme-, ventilations- och luftkonditioneringsin-
stallationer i byggnader. | enlighet med den harmoniserade
europastandarden EN 15650:2010. Vid utférande enligt
tilhérande handlingar, montageanvisningar och d& spjallet
anvands i kombination med rékdetektor och dvervaknings-
system (MRB) eller likvardigt, férhindras brandgassprid-
ning. Inga ytterligare atgarder mot spridning av brandgaser

Aktivering

Enligt BBR kravs rokdetektor verifierad enligt SS-EN 54-7
for aktivering av spjéll. Den obligatoriska termiska sensorn
stanger spjallet vid 72°C enligt ISO 10294-4.

behover goras. Kontroll och évervakning
; : Néar spjallet anvands som skydd mot brand- och brand-
Prestanda 8 " spiaiet anv 1 SKycld mot brand- oo br
. . gasspridning ska det stédnga via impuls fran rokdetektor
EC-intyg enligt | e eller termisk sensor. Den ska vara monterad i ventilation-
EN 15650:2010 ;‘ E CeRTIPAY '

skanalen i spjallets narhet eller p& annan lamplig plats.
Overvakning av rékdetektorer sker med Bevent Rasch’s
MRB-system eller likvardigt. Overvakningssystem MRB

0402-CPR-SC0058-13 | ———

Klassificering av brand-

motstand enligt ‘f : utfér &ven automatiska funktionskontroller av spjall var
EN 13501-3 | .| 48:e timma och &r sé anordnat att felfunktion omedelbart
E120 (ve i <—> 0) S¥ “‘ ! indikeras samt stanger spjéll vilket P-certifikatet kraver.
E120 (ve ho i <> 0)¥ | " Se narmare pa www.bevent-rasch.se.

E60 (ve ho i <—> 0) 1

P-certifikat 5150/91
For fullstandig klassning, se Prestandadeklaration.

¥ Fér brandklass E120, skall detta anges vid bestéllning.
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E6O / E120 Brandgasspjéall RABC

Storlek @100-630 mm Specifikation

Utférande Exempel: Brandgasspjall RABC - 400 - 1 - 1
RABC levereras komplett med fabriksmonterad, under-

hallsfr. elektriskt 24V sakerhetsstalldon med termisk Storlek, nom. diameter @D mm

sensor som har inbyggda signalkontakter for indikering Material

av spjallage. Spiroanslutningar. Forzinkad stalplat =1
Rostfritt EN 1.4301 (SS2333) =2

Material och ytbehandling Rostfritt EN 1.4404 (SS2343) =3

Hdlje och detaljer i aluzink AZ185 enligt miljioklass C4 for
storlek 100 mm-315 mm. Holje och detaljer i forzinkad
stalplat for storlek 400-630 mm enligt miljoklass C3.
Tatningar av vav. Spiroanslutningar av EPDM.

Stélldon

Elektriskt 24V med termisk sensor
Elektriskt 230V med termisk sensor
Elektriskt 24V inkl. RCTU

Anm. Fabriksmonterade stélldon ingar alltid.

;
3
5

Tillbehoér

RCKB Kopplingsbox

RCDU MRB-system, max 2 spjall

RCBK4 MRB-system, max 4 spjall Beskrivningsexempel enligt AMA VVS & Kyl 16
RCMUS8 MRB-system, max 8 spjall QJC

RCKD/-RD Roékdetektorer Spjall for skydd mot spridning av brand och brandgas.
RCTU/RCTC MRB3-system, max 236 spjall QJC.1

Brandgasspjall med stélldon, CE-godkant i brandteknisk
klass E60 med sékerhetsstalldon 24V och termisk sensor,
tryckklass B.

BGS SP1
Fabrikat Bevent Rasch

Typ: RABC - 400 - 1 - 1 3 st
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Brandgasspjéall RABC EGENASI2E

Matt och vikt
‘ Storlek Spiro Vikt,
‘ ‘ g mm A B (o3 kg
"85 50 100 120 200 - 2,8
125 120 200 - 3
max 55 T3 160 120 200 - 3,2
B 200 120 200 = 3,5
max 200 250 120 200 30 4
315 120 200 60 4,9
"' " 400 210 290 60 8,4
i 500 210 290 110 10,3
630 210 290 180 13,4
B -G
d = Svensk Standard SS 2609 (spiroansl.)
Stalldon - spjallstorlekar Kopplingsschema RABC
Stalldon BFL-T levereras till spjall i storlek @100-315 mm.
Stalldon BF-T levereras till spjall i storlek @400-630 mm. N ] Stalldon
. Li—2 :@:
Eltekniska data (varden inom parentes avser 230V) 1
Stalldon typ  BF.. BFL... —2
Dimensionering, max ........ 10 VA (12,5 VA) 4 VA (6,5 VA) —3
Gangtid; —4
- motor dppning, max ...... cal120s 60 s Schemat visas i Z
- figderatergang, max....... ca20s 20 s vid -10 till +55°C stromidst lige
60 s vid -30 il -10°C
Kapslingsklass ................. IP 54
Matningsspanning ............ 24V~ £20%, 50/60Hz . .
Jsspanning AV 2 10% Inkoppling till RCTU
(220-240V~ , 50/60Hz)
Omgivningstemperatur ..... -30° till +50°C | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sakerhetstemperatur........ -30° till +75°C s = T 5 = I — 1 0 T
(24 tim. garanterad sékerhet) I 24V I 24V
Utldsningstemperatur 2 9 L5 1 -53 |
termisk Sensor ................. 72°C 22 m@ o2 25 m@ o81.
Andlageskontakter o5 o1
- belastning < 300 mW ... min 1 MA/5V=, max 100 mA/250V~ Vid kanal- Vid rums-
. L . . . detektor RCKD detektor RCRD
Efter Overskridning av ovanstaende vérden géller:
- belastning > 300 mW ..... min 100 mA, max 3 A/250~ BFL24, BF24
Ljudniva vid &ppning ........ ca 45 dB(A) S2 S1 S6 sS4 M~ 10V
Ljudniva vid stangning ...... ca 62 dB(A)
e |
3 2 1 6 4 5 12
C I I D C D)
Stalldon
Kopplingsschemat for RCRD &r uppdaterat
f.ro.m. 2018-10-11.
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E60 / E120

Brandgasspjéall RABC

Dimensioneringsdiagram

© Storlek 100 125 160 200 250 315400
a 200 T T 7 V4
= | Liudeffektniva / / / / /
8 L.,
S 100" / / / = / 4500
7/ VA 7/ 4
= 7 / 7 4 7 71—/
S y, 7 7 7 17/
2 5 wi 7 7 y4 7 71/ v4
40 ) / / /]
0 ) / ) // A/ 630
20 Al e+ | |/ / /
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/< Y/ 55 dB7< /| / / / /
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10 20 30 40 50 100 200 300 500 1000 2000 3000 10.000
Luftfléde, I/s
Ljuddata
Korrektion av ljudeffektniva, L., i oktavband
|_vvok = Lw + Kok
Korrektion, K ,
Dimension Mittfrekvens Hz
@ mm 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000
100 -3 -7 -12 | -19 | -29 | -27 | -33 | -32
125 -4 -5 -8 -13 | -21 -25 | -381 -35
160 -3 -4 -7 -13 | -18 | -22 | -29 | -37
200 -2 -8 -14 | -20 | -24 | -28 | -35 | -41
250 2| -9 | -14| 19| 19| -28 | -35 | -42
&ils -3 -8 -12 | -12 | -18 | -24 | -31 -35
400 5| -7 | 11| 6 |-15| 22| -27 | -28
500 -2 -10 | -15 | -13 | -18 | -24 | -22 | -31
630 0 -17 -3 -5 -10 | -15 | -22 | -30
Tol. + dB 2 4 5 7 10 10 9 7
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Brandgasspjéall RABC

E60 / E120

Montageanvisning

EG-intyg 0402-CPR-SC0058-13
P-certifikat 5150/91

Alternativ 1
Spjéllets brandtekniska klass:
E60 (ve ho i <—> 0)
E120 (ve ho i <-> 0)
E120 (vei<—>0) S

Efterlagning Upphédngning  Téta med brand-

med godkand enligt punkt 2  tdtningsmassa,
metod som tex Intumex AN
uppfyller
brandteknisk
klass t.ex.
drevning
och/eller
brandtéatnings-
massa.

Alternativ 2
Spjéllets brandtekniska klass:
E60 (ve ho i <—> 0)

E120 (ve ho i <—> 0)

Tata med
brandtétnings-
massa, tex
Intumex AN

Efterlagning
med godkénd
metod som

RABC/
RABCR/

uppfyller brand-
teknisk klass
t.ex. drevning
och/eller

RABC-VAP

—— Upphdangning
enligt punkt 2

brandtétnings-
massa.

.

o

Alternativ1 och 2

1.

Fast spjallet i kanalen och tata med brandtatnings-
massa, tex Intumex AN.

Kanalsystem hangs upp enligt géllande krav. Mellan
spjall och genombruten byggnadsdel &r max avstand
mellan upphéngningar 1500 mm. Anvand gangstang
M10 och vaggor eller likvardigt.

. Montera den termiska sensorn med kanselkroppen i

luftstrommen utan att spjallbladets rorelse hindras.

BORAS Tel 033 - 23 67 80

e Minsta avstand mellan spjéll skall vara 100 mm.

e Minsta avstand till bjalklag/végg skall vara 75 mm.

* Inga Sppningar mellan spjéll och brandavskiljande
byggnadsdel.

e \Valfritt montage av spjéllaxel vid brandklass E60.

e Horisontellt montage av spjéllaxel vid brandklass E120.

Se var montagefilm pa
www.bevent-rasch.se
eller scanna QR-koden.
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E6O / E120 Brandgasspjéall RABC

Nedanstaende monteringslésningar ar exempel hamtade ur boken
”Installationsbrandskydd Ventilation-Ror-EI”

Genombruten byggnadsdel (vagg/bjalklag) i brandteknisk klass EI 60 och EI 30

Alternativ 1

Kanalsystemet isoleras mot spridning av brand en-
ligt tabell nedan, s& att den motsvarar hela den ge-
nombrutna byggnadsdelens brandtekniska klass (X).

Figuren visar isolering i princip med I, och |,
enl. vidstaende tabell.

| T o A
\ ‘ ‘
\ | \ x | , |
v, i I v
Spjall

Efterlagning med godkant
material mot isolering eller
direkt mot kanal

Valfri placering av spjall i kanal
dock inga don/6ppningar mellan
spjéll - genombruten byggnadsdel

Min. isolerlangder I, och I, (m).

X Y, I, Y, 1,
(vaggens brand- | (isoleringens (isoleringens
tekniska klass) brandklass) brandklass)
El 15-30 El 15 5x D% - -
El 60 El 30 1xD El 15 5x D%

D = spjallets diameter

Alternativ 2

Kanalsystemet isoleras mot spridning av brand
enligt tabell nedan, s& att den motsvarar hela den
genombrutna byggnadsdelens
brandtekniska klass (X).

Figuren visar isolering i princip med I, , I, och I, enl.
vidstaende tabell.

X I=D B N L v
L |
% g \ l\ g \o \ " g J /
y ! y
2 t Y1 2
,,,,,, X Spjall
Efterlagning med godkéant Valfri placering av spjdll i kanal
material mot isolering eller dock inga don/éppningar mellan
direkt mot kanal spjall - genombruten byggnadsdel
Min. isolerlangder |, |, och |, (m).
X Y, l, Y, L, I
(vaggens brand- | (isoleringens (isoleringens
tekniska klass) brandklass) brandklass)
ElI30 El15 5x D) El 15 - 5x D
El 60 El 30 1xD El 15 5 x D) 5 x D)

D = spjallets diameter
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Brandgasspjéall RABC EGENASI2E

Nedanstaende monteringslésningar ar exempel hamtade ur boken
”Installationsbrandskydd Ventilation-Ror-EI”

Genombruten byggnadsdel (vagg/bjalklag) i brandteknisk klass EI 60 och EI 30

Alternativ 3 o

Kanalsystemet isoleras mot spridning av « > >
brand enligt tabell nedan, sé att den motsvarar
hela den genombrutna byggnadsdelens
brandtekniska klass (X). s

/
!

Y,

Skyddsgaller

Om spjéllet ej ansluts till kanalsystem, t.ex. vid
montage som slutdon eller éverluftsdon, skall galler
monteras. (Vid montage av skyddgaller skall
avstandet mellan skyddsgaller och spjéllbladeti -1~ X Spijéll placeras i kanal inom I.
Oppet ldge alltid vara min. 30 mm)

Efterlagning med godként
material mot isolering eller

Min. isolerlangder |, och 1, (m). direkt mot kanal

X Y, I, Y, 1,
(vAggens brand- | (isoleringens (isoleringens
tekniska klass) brandklass) brandklass)
El 30 El 15 5x D% - -
El 60 El 30 1xD El 15 5xD ') S = skyddsavstand enl. tabell 1

D = spjéllets diameter

OBS! Om skyddsavstandet inte kan sékerstallas, t ex med skyddsgaller, ska en tydlig
varningsskylt séttas upp pa spjallet eller i dess narhet vél synlig for brukare av lokalen

Tabell 1 Brandspijall i kombination med brand-
Skyddsavstand S i mm till utrymmande personer. isolerande ventilationskanaler enl.
Kritisk strélningsintensitet 2,5 kW/m? certifikat 5150/91
S N
Storlek @ | EI 30 El 60 * Brandgasspjéllet ansluts till Overvakningssystem MRB.
100 270 350 ¢ Upphangningsanordningar for spjéll och kanaler skall
125 340 440 motsvara den genombrutna byggnadsdelens brandtek-
160 440 560 niska klass.
200 540 700 ¢ Inga kanaldppningar eller don far placeras mellan
250 630 oY brandcellsgrans och brandgasspjall.
815 850 | 1110 e 1 bvrigt hanvisas till "Installationsbrandskydd
400 1080 1400 N
500 1350 1750 Ventilation-Ror-El”.
630 1700 2210

") Angivna isolerlangder ger +160°C kanaltemperatur
och kanalen kan darmed ha direktkontakt med brann-
bart material. Tilldts hogre temperatur pa kanalen kan
isolerlangder tillampas enl. "Installationsbrandskydd
Ventilation-Ror-EI” sid. 196-197 med tillhérande tabeller
om skyddsavstand. Darur kan dven andra isoleringsex-
empel véljas och isoleringslangder baserade pa isoler-
mattors bredd kan anvandas.

13-0183 / Oktober 2018 teamfront.se
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