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® Testad enligt EN 1366-2 upp till 300 Pa

® Lamplig for betongvdgg, betonggolv och gipsvdgg med
stalreglar)

B Enkelt montage

B Omgivningstemperatur under 50°C

Rf-t P/

Rf-Technologies nv * Lange Ambachtstraat 40 * 9860 Oosterzele ¢ Belgium * Tel +32 9362 31 71 * Fax +32 9 362 33 07 * info@rft.be www.rft.be
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Prestandadeklaration
Produktbeskrivning SCV+
Variant SCG+60L

Matt och storlekar SCV+60
Matt och storlekar SC+60L
Matt och storlekar SCV+90
Matt och storlekar SCV+120
Matt och storlekar SCVO
Tilloehor

Tillval - vid bestallning
Lagring och hantering
Montering

Vikter

Diagram

Exempel

Godkdnnanden och certifikat

Dn = nominell diameter

E = Integritet

| = Termisk isolering

S =Roklackage

Pa = Pascal

ve = Monteras i vaggen

ho = Monteras i golv/tak

i <> o = Valfri sida mot brand

0 -> i = Moter kravet fran utsidan (o) till
insidan (i)

GKB (typ A) / GKF (typ F): “GKB” star for
standard gipsskiva (typ A enligt EN 520)
medan “GKF” gipsskivor erbjuder ett hdgre
brandmotstdnd (Typ F enligt EN 520)
Sn = Fri luftpassage

C[-] = Tryckfallskoefficient

Q = Luftflode

AP = Statiskt tryckfall

v = Lufthastighet i kanalen

Lwa = A-védgd ljudniva

a0 uvuuunbdbdDdMNDdMW

— — — —)
U b W Wo

OP =Tillbehor (Levereras med produkten)
KIT = kit (levereras separat for reparation
eller uppgradering)

Cal-Sil = Kalciumsilikat

DAS MOD = modular product

dB(A)a = A-végd ljudniva

Lw oct = ljudniva per oktav

AL = Korrektionsfaktor

.:\ Snabbt montage
V
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Cirkulart brandbackspjall med kontrollventil. Brandmotstand upp till 120 minuter. SC+L har ett forlangt holje i syfte att
kunna montera valfri ventil. Brandbacksspjallet halls i 6ppet lage med hjalp av en smaltsakring. Nar temperaturen i kanalen
overstiger 72°C [6ser smaltsakringen ut och spjallbladen stdngs automatiskt. Spjallbladen &r nu stangda och tva lasbleck
ser till att bladet stannar i stangt lage vilket forhindrar att rok och eld kan passera. Brandbacksspjallet monteras i en
ventilationskanal i samma diameter och sitter kvar pd plats med en gummtéatningsring.

Brandbacksspjillet finns i 2 versioner:

SC+ : Installeras i ventilationskanaler som gar genom byggnadselement.
SCV+ : Har en avslutande kontrollventil och ar lampad for installation vid kanaldndar.

M Enkelt montage
® Testad enligt EN 1366-2 upp till 300 Pa

® Lamplig for betongvdgg, betonggolv och gipsvagg med
stalreglar)

Underhallsfri

For inomhusbruk

Omgivningstemperatur under 50°C

. SC+ brandbacksspjall
2. Kontrollventil

—_

. Forlangt holje

. Tva halvcirkelformiga spjéllblad
. Svdllande list

. Gummitatningsring

. Smaltsakring 72°C

. 2 lasbleck

Hjalpbrytare (option)

. Produktetikett

CONO UV A WN
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Utstickande blad: X

K _ Smmml 100 125 150 160 200
A
X 18 31 40 49 69
. =z |3 y 145 170 185 195 235
== |5
— A,
A 4
103 X

Utstickande blad: X

—%  6bnimml 100 125 150 160 200
X 18 31 40 49 69

112 X

Utstickande blad: X

A
P = 8Dnimml 100 125 160 200
x 20 33 51 7
- == é y 145 170 195 235
v N :
103 X

Utstickande blad: X

4 _  Sonimml 100 125 160 200
X 20 33 51 71
. T y 145 170 195 235
S
_Y
Utstickande blad: X
Y F __ BDnimml 100 125 160 200
; A
iy X 18 31 49 69

y 145 170 195 235

|l|
@Dn-1,5

)
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KITS FCU S¢ Start och dndldgesbrytare

——  NsFSC Smaltsakring 72°C (set om 5)

FoUse Start och andlagesbrytare (Formonterad)

Brand/brandgasspjallet ar en sakerhetsprodukt och maste hanteras och lagras med omsorg.
Undvik:
+ Undvik alla former av skador

« Undvik kontakt med vatten
- Undvik deformation av chassit.

Tank pa att:

B Spjdllet maste installeras i enlighet med testrapporten och monteringsinstruktionerna.

Sakerstall sa att bladet kan rora sig fritt.

Monteringsriktning : Kan monteras med axeln i alla positioner (0-360°)

Luft kan floda fran bada riktningar

Rf-t’s brandspjall testas alltid i standardiserade konstruktioner enligt EN 1366-2. De uppnadda resultaten ar giltiga for
liknande konstruktioner med brandmotstand/tjocklek som ar lika med eller storre dn konstruktionen som anvants

under provet.
Brandbacksspjdllet maste finnas atkomligt for inspektion och underhall.

Observera sékerhetsavstand till andra byggelement.

o

>75mm >200mm

6| ©pabcvent)» www.abcvent.se



Manuell 6ppning

Tryck forsiktigt pa lasblecken for att frigora bladet.

For bladen mot varandra och las ihop
smaéltsakring och hallare.

Manuell stingning

For att stanga spjallet, tryck ihop bladen
och hall ut smaltsakringen latt ifran hallaren.
Slapp déarefter bladen.

® Schemaldgg minst 2 kontroller varje ar.

® Avldagsna damm och andra féroreningar vid idrifttagningen.

B Folj bestammelser for underhall.

B Varning: - Var uppmarksam pa att stdngda brandbackspjall kan rora sig i kanalen vid for hogt tryck.

www.abcvent.se pabcvent) © |7



Montering: SC+60L

SC+60L

{ (_ h
« y Se till att den valda ventilen inte hindrar spjallbladet fran att
¢ \ 7 stangas .

Kopplingsschema

Damper open Damper closed

En hjalpbrytare kan monteras pa holjet i syfte att se laget pd
e brandbacksspjllet pa avstand. TmA...6A DC 5V....AC250V. COM:

svart; NF: grd; NO: bld. Stromforsorjning:

Max 250V; Energiforbrukning : Max 6A; Kapslingsklass: IP65;

Kabelldngd: 500 mm.

Black

Montering betongvagg/golv

Produkten har testats och godkants i:

Dimensioner Viggtyp Tétning KLassifikation

SC(V)+60 @ 100-200 mm Betongvdgg | Lattbetong = 100mm Murbruk EI60 (v, i © 0)S-(300Pa)
SC(V)+60 @ 100-200 mm Betonggolv Lattbetong > 150mm Murbruk El60 (h,i © 0) S - (300Pa)
SC+60L @ 100-200 mm Betongvdgg | Lattbetong = 100mm Murbruk EI60 (v, i & 0) S-(300Pa)
SC+60L @ 100-200 mm Betonggolv Lattbetong = 150mm Murbruk EI60 (h,i © 0) S -(300Pa)
SC(V)+90 @ 100-200 mm Betongvdgg Lattbetong > 100mm Murbruk EI90 (v, i & 0) S -(300Pa)
SC(V)+90 @ 100-200 mm Betonggolv Lattbetong = 150mm Murbruk EI'90 (h,i © 0) S - (300Pa)
SC+120 @ 100-200 mm Betongvdgg | Armerad betong = 110mm Murbruk EI120 (v, i © 0) S -(300Pa)
SC(V)0 @ 100-200 mm Betongvdgg | Armerad betong = 110mm Murbruk E120(v,0 - i) S-(300Pa)
SC(V)0 @ 100-200 mm Betonggolv Armerad betong > 150mm Murbruk E120 (h,0 - i) S-(300Pa)

s| © pabcvent)» www.abcvent.se



2100/110mm
<

2150mm

SCV+

\ @Dn+50

=100

Montering i gipsvagg - SCV+60, SC+60L

Produkten har testats och godkants i:

Storlek Vaggtyp Téitning Klassifikation

SC(V)+60 @ 100-200mm | Gipsvigg (Gg,gsg’;g)9>";%%§i'eg'a”ype A Stenull = 40 kg/m® + tickskivor EI60 (v, i 0) S - (300Pa)
SC+60L @ 100-200 mm Gipsvigg %ZZ";"\%EN"‘Sez%)St;';%%E:m Stenull > 40 kg/m® + tackskivor EI60 (v,i & 0) S - (300Pa)
SC(V)+60 >

@Dn+50

typ A (EN520)/GKB

> 40kg/m®

www.abcvent.se pabcvent) © |o



D
% > 40kg/m®

SCV+
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Montering i gipsvagg- SC(V)+90

Produkten har testats och godkants i:

Storlek Viggtyp Tétning Kiassifikation
Gipsvagg med stalreglar
SC(V)+90 @ 100-200 mm Gipsvdgg TypF Stenull > 40 kg/m® + gipsbruk + tackskivor | E190 (v, i ¢ 0) S - (300Pa)
(EN 520) = 100mm
SC(V)+90 600
] /

@Dn+50

O

@Dn  @Dn+40 @Dn+120

Gipsbruk

www.abcvent.se pabcventp © |11




Montering i gipsvagg och betongviagg, tatad med stenull

Produkten har testats och godkants i:

Storlek Viggtyp Titning Klassifkation
u ; 3
SC(V)+90 @ 100-200 mm | Betongvagg | Littbetong > 100mm itaennalljelzl: Erea'sgfa’::‘sg > 150 kg/m E190 (v, i & 0) S - (300Pa)
- Gipsvagg med stalreglar Typ F Stenull+ beldggning > 150 kg/m? .
SC(V)+90 @ 100-200mm | Gipsvigg (EE 52g)9> o0 glariyp Koo brang?étasg 9 E190 (v,i & 0) S - (300Pa)

< @Dn+600

< @Dn+600 @

UEID F(ENS20)| o0 J‘( )Vus‘o(
2x12.5/1x25mm
, <0
100mm 20
ZL =)

= 40kg/m®

HILTI CFS-S ACR HILTI CFSCTB

150kg/m®

Oppningen runt spjallet &r férseglat med 2 skikt
mineralullsskivor (50 mm) med brandbesténdig beldggning pa
ena sidan (t.ex. HILTI CFS-CTB).

— 11

HILTICFS-S ACR HILTICFS-S ACR

Skarvarna pa isoleringen maste laggas forskjutna och skarvar
och kanter ska tatas med endotermisk beldaggning
(t.ex. HILTI CFS-S ACR).

< @n+600
Vv 2x50mm v
@Dn+600 SLOO
<400
+
< @n+600
PROMASTOP-E <300
e
Kanalen tacks med ett lager (>1,5 mm) endotermisk Spjéllet far inte vara centrerat i ppningen (med maxmatt brand-
beldggning. (t.ex. HILTI CFS-CT) spjall + 600 mm). Det maximala avstdndet mellan spjdllet och

100 mm pa sidorna. kanten pa 6ppningen ar 400 mm.
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80nImml 100 125 150 160 200
kg 0,5 0,6 0,7 038 1,1
SC+60L
sDnimml | 100 125 150 160 200
kg 04 0,5 0,5 0,6 09
SCV+90
bnimml | 100 125 160 200
kg 0,5 0,6 08 1,2
SCV+120
gbnimm! | 100 125 160 200
kg 0,5 0,6 038 1,2
Scvo
gonimmi | 100 | 125 | 160 | 200 | | | | | |
kg 0,4 0,5 0,6 1,0

'é@ @100 @

Q[m3/h] Q[m3/h]
10 20 10

2 3 4 s 10 20 50 80 2 3 4 s 10 20 50 60

www.abcvent.se pabcventp © |13




210 @125

Q[m3/h] Q[m3/h]
10 20 50 100 200 10 20 s0 100 200
300 TTZT T S 1 300 - R AV A4 2
a=-16 12 10 -6 0 5 10 a=3 0 4 1 0|
200 200 25
100 40— 100
’ 7 ——7 3
50 30dBIAT || 5 —/30dBIA] |
R e 7
20 20 L &;7‘/ 7
[
Apipal AplPal
10 10
2 3 4 5 10 20 50 60 2 3 4 5 10 20 50 80
Qll/s] Qll/s)
29 2160 O
Q[m3/h] Q[m3/h]
10 20 50 100 200 300 300 ° » ° 100 20 300
300 - - - - 7T
57 1615 20'25
200 200
a
100 100
A 33dBIA
50 50 > 0
s
7 g4
N
. “ Yo av/ o
~NYZ LT
Aplpa) Aplpa)
10 10
2 3 45 10 20 s0 100 3 a4 s 0 20 50 100
Qll/s] Qll/s)
29 2200
Q[m3/h] Q[m3/h]
10 20 50 100 200 300 10 20 s0 100 200 300
300 —L . . . . . 300 | 1 1 |
S Iz 1 L
= 100157 20 200 a=5 JO )5 20 25
200 P
100 100 A
+ H S AEAH
50
50 /- J_‘;ii 4,
55dBIA 47
20 H 0. 20
AplPal / AplPal
10 7 7 %5 10
2 3 a4 s 10 20 50 100 2 3 4 s 10 20 50 100
Qll/s] Qlls)
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SCV+60 200

| |
1. produkt
2. diameter

3. tillbehor: hjdlpbrytare

F(IZU
El

BC1-606-0464-15650.09-2517
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