Prestandadeklaration for Rasch brandspjall

Produkttyp:
RABC

Nr: DoPA0058002

Typnummer och specifikationer framgar av produktens etikett.

Avsedd anvandning:

Forhindra brand och brandgasspridning i ventilationssystemet mellan brandceller i byggnader i
enlighet med den harmoniserade Europastandarden EN 15650:2010.

Tillverkare:
Rasch AB
Norrsten
Motala
www.rasch.se

System fér bedémning och fortlopande kontroll av byggproduktens prestanda:

System 1

Produktcertifiering:

Det anmalda organet nr 0402 SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut har utfort granskning enligt

system 1:

- Typprovning samt inledande granskning av tillverkningsstéllet och av tillverkningskontrollen
- Lépande granskning, bedémning och godké&nnande av tillverkningskontrollen
och har utfardat intyg: Nr. 0402 - CPR — SC0058-13

Angivna prestanda:

C¢

0402

Vasentliga egenskaper

Klassificering/prestanda

Standard

Aktiveringforhallanden/kanslighet
-Sensorns robusthet
-Sensorns utlésningstemperatur

Godkand

ISO 10294-4:2001

Reaktionstid
-Stangningstid

Godkand

EN 1366-2:1999

Funktionssakerhet
-Cykler

50st, Godkand

EN 1366-2:1999

Brandmotstand

-Integritet (E)

E120 (ve ho i~0)
E60 (ve ho i—0)

EN 1366-2:1999
EN 13501-3:2005+A1:2009

-Isoleringsformaga (El)

EN 1366-2:1999
EN 13501-3:2005+A1:2009

-Roktéathet (-S)

E120 (ve i—-0) S

EN 1366-2:1999
EN 13501-3:2005+A1:2009

Mekanisk stabilitet Godkand EN 1366-2:1999
Mekanisk hallfasthet Godkand EN 1366-2:1999
Bestandighet pa reaktionstid Godkéand ISO 10294-4:2001
-sensorns reaktion pa temperatur och

sensorns robusthet

Bestandighet pa funktionssakerhet 20 000st Godkand EN 15650:2010

-Oppning/stangningscykler

Prestandan fér RABC éverensstammer med prestanda enligt ovanstaende forteckning.

Prestandadeklarationen utfardas pa eget ansvar av Rasch AB.

Undertecknat for tillverkaren av:
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Per-Magnus Magnusson VD
Motala 2015-12-16



http://www.rasch.se/

