
System Armaflex Projektgaranti.



Stöd för våra partners:

• Isoleringsutbildning för alla nya system och

produkter genom Armacells och Isolerentrepre-

nörföreningens certifiering av cellgummimontörer.

• Workshops för att vidarebefordra tekniska

kunskaper.

• Personlig rådgivning från vår marknadsrepre-

sentant och projektbesök om så önskas.

• Seminarier med projektgrupper hos fabriken.

Ett gott samarbete med alla discipliner inom marknaden

är av största vikt. Från grossisten i isoleringsmaterial till

isoleringsföretaget och från konsulten till entreprenören

eller slutanvändaren. Armacell underhåller kontakter

med alla parter. Genom vår 50-åriga erfarenhet med

tillämpning av Armaflex över hela världen, kan Armacell

ge råd som bygger påmångårig erfarenhet. Detta ger full

säkerhet för ett hållbart isoleringssystem.

Partnership i marknaden lägger grunden för en god konstruktion.

För att kunna omsätta dessa båda principer i markna-

den erbjuder vi vår System Armaflex Projektgaranti.

Härigenom garanteras såväl product som montage i

samma koncept.

System Armaflex Projektgaranti bjuder:

1. Mer säkerhet genom samarbetande partners

i isoleringsmarknaden.

2. Mer säkerhet genom oberoende kvalitetsbe-

vakning.

3. Mer säkerhet genom en försäkrad garanti.

4. Mer säkerhet genom certifierade isolerings-

företag.

För Armacell är två saker viktiga:
produktkvalitet och systemsäkerhet.

Konsult

Installatör

Isolerare

Isoleringsmaterial
Grosshandel

Byggentreprenör

Slutanvändare

Branschorganisation
Isolerentreprenörföreningen

ARMACELL



AF/Armaflex kan du lita på, eftersom alla viktiga egenskaper

kontrolleras av oberoende provningsanstalter. Om en pro-

dukt inte uppfyller de ställda kraven kan detta orsaka stor

skada.

Vad betyder oberoende kvaliitetskontroll för dig?

AF/Armaflex måste minimalt uppfylla de värden som anges

i dokumentationen. Särskilt vid kylisolering är detta av stör-

sta vikt, eftersom isoleringens tjocklek beräknas och hållbar-

heten bestäms utifrån dessa givna egenskaper. Avvikelser

kan kosta användaren stora summor.

Detta anges tydligt i nedanstående schema.

Energikostnader och

besparing.

Eftersomµ-värde, λ -värde och brand-

klass garanteras, är du säker på en

minimal energiförbrukning. Detta ger

enorma kostnadsbesparingar jäm-

fört med produkter med avvikande

värden (se vidstående tabell).

Oberoende systembevakning bjuder
användaren extra säkerhet.

* Energiförlusten till följd av ångdiffusion
har beräknats utgående från genomsnittliga
omgivningsförhållanden.

** λ-värde vid en temperatur på 0°C.

AF /Armaflex slang – type AF-4
(1,5 mm ± 19,0 mm)
./. annan isolering
(19mm ± 1,5 mm)

Ledningsdiam.: 33,7mm
Mediets temperatur: 6°C

Omgivningstemperatur: 19°C
Relativ luftfuktighet: 75%
Övergångskoefficient värme: enligt

VDI 2055
COP-värde: 2,5
Energikostnader: 0,118e /kWh

Grunduppgifter för den jämförande beräkningen:

Högre energiför-

lust jämfört med

AF/Armaflex

efter 5 år *

Merkostnader

efter 5 år

jämfört med

AF/Armaflex

Högre energiför-

lust jämfört med

AF/Armaflex

efter 10 år *
µ-värde

≥
λ-värde**

≤

Merkostnader

efter 10 år

jämfört med

AF/Armaflex
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Isoleringsmaterial med
avvikande värden

Garanterade värden

AF/Armaflex

µ-värde ≥ 10.000

λ-värde ≤ 0,033

AF/Armaflex



System Armaflex Projektgaranti.

Varje system består av lösa komponenter. Armacell kan,

eftersom alla produkter kvalitets-testas och resultatet har

bekräftats av officiella instanser, garantera alla komponen-

ter och deras kombinerade funktion som system.

Resultat: 10 års garanti på AF/Armaflex tillsammans

med Armafix distansskål.

Armafix distansskål garanterar:

1. En 100% ångdiffusionstät termisk frånskiljning.

2. Samma tjocklek som det anslutande Armaflex.

3. En stark bärmantel av svarteloxerat aluminium.

Distansskål Byglar för alla gångbara diametrar. Ledningsbärare Totallösning.

=+

• Monteras kan snabbt och enkelt utan lim eller kitt.

• Alltid rätt isoleringstjocklek.

• 100% ångtät.

• Ledningsbelastningen kompenseras

helt av den robusta bärkärnan.

Alla fördelar med Armafix
distansskål i ett nötskal:

I det särskilda monteringshäftet hittar du
allt om bärpunkternas montering i kombi-
nation med Armaflex. Gratis tillgängligt
från Armacell.



* När en anläggning ska isoleras enligt System Armaflex Projekt-

garanti, erhåller installatören den undertecknade garantiförklaringen

vid isoleringsföretagets erbjudande. Efter avslutat uppdrag anmäls

projektet hos Armacell och bekräftas registreringen till isolerings-

företaget. Icke registrerade projekt faller inte inom System Armaflex

Projektgaranti.

Montagegarantin tillhandahålls endast av certifie-

rade isoleringsföretag vars anställda har skolats

enligt Armacells och Isolerentreprenörföeningens

certifieringssystem.

Säkerheten av en
kunnig bearbetning.

Systemgaranti

Mer säkerhet med System Armaflex Projektgaranti.

Armacell ger 10 års garanti på funk-

tionsegenskaperna för isolersystemet

AF/Armaflex & Armafix samt 5 år för

övriga produkter.

Det certifierade isoleringsföretaget står

garant för professionell bearbetning

och underskriver System Armaflex Pro-

jektgaranti. *
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Armacells produkter testas och
garanteras av ett stort antal instanser.

*

*AF/Armaflex


